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SCREWS METAL TO WOOD / VIS POUR METAL A BOIS

#10 screw with
neoprene washer Siding screw
no washer

#14 screw with

Vis #10 avec rondelle
neoprene washer

de néopreéne

=

Vis @ lambris
sans rondelle

Vis #14 avec rondelle
de néopréne

GALV: 1» 197 o7 oy» GALV: ,»
oL: ' Th 2% 2% coL: !

*(Ameri—cana colours only)

*(couleurs Améri—cana seulement) GALV: 1167, 27
COL: (special order)

(commande spéciale)

Truss head with
neoprene washer

\

#8 x 1” Truss head
no washer

#12 screw with
nylon washer

\
\

\
\

\
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Vis truss avec rondelle
de néopréne

\
\
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\
\

Vis #8x 17 truss
sans rondelle

Vis #12 avec
rondelle en nylon

\

<\

GALV: GALV: 17 CALV: 17, 1%”
COL: COL: (special order)
(commande spéciale)

SCREWS METAL TO METAL / VIS POUR METAL A METAL

#%—14 self drilling
#12—14 self drilling #12—14 self drilling stitch screw with
with neoprene washer no washer neoprene washer
Vis #12-14 Vis #12—14 Vis #%4-14
autoperceuse avec autoperceuse autoperceuse de
rondelle de néopréne sans rondelle chevauchement avec
rondelle de néopréne

GALV: 17, 1%", 27 GALV: 1” GALV: 7%
coL: 1”7 COL.: (special order) coL: 78
(commande spéciale)

#8—18 x %" #8—18x 1"
Truss head Truss head

self drilling self drilling
no washer with washer

#12—24 Self drilling screw
with neoprene washer
(for heavy structural applications)

#12 self drilling screw
with nylon washer

Vis #8—18 x %"
truss

Vis #8-18x 17

truss Vis #12 autoperceuse

avec rondelle en nylon

Vis #12-24 autoperceuse
avec rondelle de néopréne autoperceuse autoperceuse
(pour acier gros calibre) sans rondelle avec rondelle

COL: (special order)

(commande spéciale)
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